


(A1) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 04 ATEX 6038

(A3) Description de I'équipement ou du systeme de protection :

Prise murale, prise mobile, connecteur mural.
Type : DX 60, DX 100, DX 125

Cet équipement est composé d'une prise de courant « ed »
équipée d'accessoires.

(A1) SCHEDULE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 04 ATEX 6038

(A3) Description of Equipment or Protective System:

Wall outlet, mobile outlet, wall connector.
Type : DX 60, DX 100, DX 125

This equipment is composed by a plug “ed” equipped with
accessories.

Modéle / Model/

Désignation / Designation

Polarité / Polarity

Prise de courant semi-encastrée type DX 60/100/125 (LCIE 04 ATEX 0007 U)
+ boitier mural « e »
Semi-flush mounted outlet type DX 60/100/125 (LCIE 04 ATEX 0007 U) + wall box

«er

DD;( 16000 Prise de courant semi-encastrée type DX 60/100/125 (LCIE 04 ATEX 0007 U)
DX 125 + poignée « e »

Semi-flush mounted outlet type DX 60/100/125 (LCIE 04 ATEX 0007 U) + handle « e »

2-3-4 P + terre

2-3-4 P + earth

Boitier mural « e » + socle de connecteur semi-encastré DX 60/100/125 (LCIE 04
ATEX 0007 U)
Wall box « e » + half embedded socket DX 60/100/125 (LCIE 04 ATEX 0007 U)

Le marquage est le suivant :

MARECHAL ELECTRIC S.A
Adresse

Type : DX 60, DX 100, DX 125
Année de fabrication : ...

&2a6mD

EEx ed IICT6

IP65 T85°C pour D

LCIE 04 ATEX 6038

NE PAS DEMONTER SOUS TENSION.
Paramétres électriques (Un, In)

Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de
l'organisme notifié responsable de la surveillance du systéme
approuve de qualité (0081 pour le LCIE).

Le matériel devra également comporter le marquage
normalement prévu par les normes de construction du matériel
électrique concerné

Paramétres spécifiques du ou des modes de protection

concerné(s) :

The marking is the following :

MARECHAL ELECTRIC S.A
Address

Type : DX 60, DX 100, DX 125
Year of construction : ...

&i26D

EEx ed [ICT6

IP65 T85°C for D

LCIE 04 ATEX 6038

DO NOT DISMOUNT WHILE ENERGIZED.
Electrical parameters (Un, In)

The CE marking shall be accompanied by the identification
number of the notified body responsible for surveillance of the
approved quality system (0081 for LCIE).

The equipment must also carry the usual marking required by
the manufacturing standards applying to such equipments.

Specific parameters of the mode of protection concerned :

Upax (V) Iwax (A)
DX 60 60
DX 100 500 V 100
DX 125 125
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(A1) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 04 ATEX 6038 (suite)

(A4) Documents descriptifs :

Dossier technique DAP/DX60-100-125/04 rév A daté du 2 Juillet
2004.

Ce document comprend 3 rubriques (8 pages).

(A5) Conditions spéciales pour une utilisation stre :

Neant.

(A6) Exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et
la santé :

Conformité aux normes européennes EN 50014 (1997 +
amendements 1 et 2), EN 50018 (2000 + amendement 1), EN
50019 (2000), EN 50281-1-1 (1998) + amendement 1, EN
60529 (1991).

Veérifications et épreuves individuelles

Chaque compartiment « e » devra subir avec succés une
epreuve diélectrique individuelle conformément au paragraphe
7.1 de la norme EN 50019

(A1) SCHEDULE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 04 ATEX 6038 (continued)

(A4) Descriptive documents :

Technical file DAP/DX60-100-125/04 rev A dated July 2™ 2004,

This file includes 3 items (8 pages).

(A5) Special conditions for safe use:

None.

(AB) Essential Health and Safety Requirements:

Conformity to the European standards EN 50014 (1997 +
amendments 1 and 2), EN 50018 (2000 + amendment 1), EN
50019 (2000), EN 50281-1-1 (1998) + amendment 1, EN 60529
(1991).

Individual examinations and tests

Each “e” compartment must be succesfully submitted to the
dielectric strength test in accordance with the clause 7.1 of
EN 50019 standard.
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