








13 ANNEXE 13 SCHEDULE
14 ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE 14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
LCIE 05 ATEX 6150 LCIE 05 ATEX 6150
15 DESCRIPTION DE L’APPAREIL OU DU SYSTEME DE 15 DESCRIPTION OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE
PROTECTION SYSTEM
Prise de courant industrielle Industrial socket
Type : DXN 6 Type : DXN 6
Prise de courant industrielle constituée de deux garties Industrial socket constituted in two main parts that are the
principales qui sont le socle et la fiche, en version 2, 3, 4 plug and the socket, in 2, 3, 4 or 5 contact version with
ou 5 contacts avec en option 2 contacts auxiliaires. optionally 2 auxiliary contacts. _
Le raccordement électrique est réalisé dans le e electrical connection is carried out inside the “e”
compartiment “e’ de chague partie, avec une tension compartment of each part, with a maximum voltage of 750 V
maximale de 750 V (550 V avec auxiliaires) et une &550 V with auxiliary contacts) and a maximum intensity of 60
intensité maximale de 60 A et 5 A pour les contacts and 5 A for auxiliary contacts.
auxiliaires. n ) “d” compartment represents connection of the two parts.
Le compartiment “d" représente la liaison des deux parties.
Paramétres spécifiques du ou des modes de protection Specific parameters of the modes(s) of protection concerned
concernés : 2
Un: .. VIn:60AouB3 A pour le circuit principal Un: ... VIn:60Aor63 A for the main circuit
Un: .. VIn: 5 A pour le circuit auxiliaire Un: ... VIn: 5 A for the auxiliary circuit
Le marquage doit étre : The marking shall be :
MARECHAL Adresse: ... MARECHAL Address :
ELECTRIC S.A. ELECTRIC S.A.
Type: DXNG6 Type: DXNG6
Année de fabrication: ... Year of construction :
€& 112GetD &) 112GetD
EEx ed IIC T(*) EEx ed IIC T(*)
IP66/67 T(*) IP66/67 T(*)
-40°C<Ta < () -40°C<Ta = (%
LCIE 05 ATEX 6150 LCIE 05 ATEX 6150
Un: .. VIn: 60 Aou63 A pour le circuit principal Un: .. ViIn:60A or83 A for the main circuit
Un: .. VIn:5A pourle circuit auxiliaire Un: .. VIn:5 A for the auxiliary circuit
NE PAS OUVRIR SOUS TENSION DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED
(sur les compartiments de raccordement) (on wiring compartments)
*: voir tableau ci-dessous *: see table here under

Tableau des classes de température :
Temperature class table :

Classement en température pour atmosphére gaz Température de surface pour atmosphere poussiére
Temperature class for gas atmosphere Surface temperature for DUST atmosphere
In -40°C =<Ta =+40°C -40°C <Ta s+60°C -40°C <Ta <+40°C -40°C £Ta <+ 60°C
60 A 6 T5 T 80°C T100°C
63 A T5 T4 T 87°C T107°C
L'appareil doit également comporter le marquage The equipment shall also bear the usual marking required by
normalement prévu par les normes de construction qui le the manufacturing standards applying to such equipment.

concerne.
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DOCUMENTS DESCRIPTIFS 16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Dossier de certification N° DA/DXN6/05 Rév. A du Certification file N° DA/DXN6/05 Rev. A dated 30/11/2005.
30/11/2005. This file includes 16 items (30 pages).

Ce document comprend 16 rubriques (30 pages).

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION 17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

SURE

Néant. None.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE 18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
SANTE

Couvertes par les normes listées au point 9. Covered by standards listed at 9.

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS 19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

Chaque compartiment “e” doit subir avec succés une Each “e” compartment shall be submitted to the dielectric
épreuve diélectrique individuelle conformément aux strength test in accordance with clause § 7.1 of EN 50019
spécifications du § 7.1 de la norme EN 50019, standard.
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